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Dosisindikator nach DIN 6868-58

Der Dosisindikator soll dem Anwender 
des Systems die Möglichkeit geben, 
Rückschlüsse auf die für das Bild 
verwendete Dosis zu erhalten.



Martin Fiebich  - Dosisindikator – APT-Tagung Magdeburg 2004 3 von 17FH Giessen

QS-Richtlinie

• Der jeweilige Zusammenhang zwischen diesem 
Dosisindikator und der Bildempfängerdosis 
muss dokumentiert werden (siehe DIN V 
6868-58).

• In Netzwerken müssen mit dem Bild auch die 
Bildverarbeitungsparameter, der 
Dosisindikator und die Seitenbezeichnung 
übertragen werden. Diese Angaben müssen 
auch bei archivierten Bildern eindeutig dem 
Bild zugeordnet sein.
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Wie viele verschiedene 
Dosisindikatoren gibt es?

• Fuji-Speicherfolien
• Kodak-Speicherfolien
• Agfa-Speicherfolien
• ThoraVision
• GE-Flachdetektor
• Siemens-Flachdetektor
• Philips-Flachdetektor
• Canon-Flachdetektor
• ...
• Digitale Mammographiesysteme
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Dosisindikator - Konzepte

• Dosisindikator ist
– ähnlich wie Verstärkungsfaktor
– abgeleitet aus Detektordosis, z. B.:

– proportional zum Flächendosisprodukt 
– abgeleitet aus emittierter Dosis

1000*)4)10*(log(DI += RinIonendosis

nicht alle der QS-Richtlinie entsprechend!



Martin Fiebich  - Dosisindikator – APT-Tagung Magdeburg 2004 6 von 17FH Giessen

Dosisindikator bei der Bilderstellung

• am QS-Monitor
– Dosisindikator in der Regel angezeigt
– Problem: oft kleine Schrift 

• auf Film
– Dosisindikator meistens 

vorhanden
– nicht immer einfach

interpretierbar
– nicht kontrolliert, da 

Qualitätskontrolle 
vorher auf Monitor
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Dosisindikator - Radiologe

• Befundung am 
Monitor
– Dosisindikator oft 

nicht direkt sichtbar
– Bei manchen Systemen 

nicht überprüfbar 
bzw. einstellbar
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• a
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Genauigkeit des DosisindikatorsR2 = 0,9937
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Genauigkeit des Dosisindikators

• bei optimalen Bedingungen:
– < 25% Fehler des Dosisindikators

• bei ungünstigen Bedingungen 
(unterschiedliche Einblendung oder 
Positionierung)
– < 50% Fehler des Dosisindikators

• Klinischer Einsatz
– Meist ausreichende Genauigkeit
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Dosisindikator – Werte aus Praxis

Max

Min

Mittelwert

N

Dosis in µGy

161396

11,16,67,97,2

3,02,72,04,3

5,24,13,55,7

Schulter APNNHAbdomenHand
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Dosisindikator und DICOM?

• (0018,115E) Image Area Dose Product
• (0018,1404) Exposures on Plate
• (0018,1405) Relative X-ray Exposure
• (0018,6000) Sensitivity
• (0040,0302) Entrance Dose
• (0040,8302) Entrance Dose in mGy
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Beispiel Kodak CR900

• (0018,115E) 
Image Area Dose Product 0

• (0018,1405) 
Relative X-ray Exposure 1930
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Beispiel GE Revolution XQi

• (0018,115E) 
Image Area Dose Product 6.1053

• (0018,1405) 
Relative X-ray Exposure 446

• (0040,0302) 
Entrance Dose 0
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Beispiel Philips Thoravision

• (0018,115E) 
Image Area Dose Product 1.00

• (0018,6000) 
Sensitivity 0



Martin Fiebich  - Dosisindikator – APT-Tagung Magdeburg 2004 16 von 17FH Giessen

Fazit I

• unterschiedliche Dosisindikatoren
• unterschiedliche Konzepte
• Probleme bei Überprüfung
• auf Monitor z. T. nicht angezeigt
• Dokumentation nicht immer vorhanden
• für Personal schwer nachvollziehbar
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Fazit II

• werden nur manchmal zur Kontrolle eingesetzt
• zu hohe Detektordosis nicht zwangsläufig 

sofort ersichtlich
• relative Dosisänderung schwierig zu 

bestimmen
• Warnsystem nur z. T. vorhanden

• wie Dosisflächenprodukt nur bedingt zur 
Überprüfung der Detektordosis geeignet!
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Vorschläge für die Zukunft

• andere Konzepte für Dosisindikator (siehe 
folgende Vorträge)

• „verständlicher“ Dosisindikator
• Dosismonitoring als Aufgabe des 

Qualitätsmanagements
• Warnsystem für zu hohe (und zu niedrige) 

Dosis
• Automatische, regelmäßige Berichtserstellung 

(per Email?, Aufgabe des PACS?)
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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