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CT Dosis reduzieren –
Bildqualität erhalten 
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Das Unternehmen

• SharpView ist ein junges Unternehmen mit einer langen Geschichte.

• SharpView, eine Ausgründung aus ContextVision, stellt deren 
Technologien direkt dem Endanwender zur Verfügung.

• Mit Schwerpunkt Bildqualität an unterschiedlichsten Modalitäten hat 
ContextVision innerhalb der letzten 27 Jahre über 40.000 Lizenzen 
an OEMs verkauft.

• SharpView® CT ist bereits in 25 Kliniken in Skandinavien, 
Deutschland und den USA installiert.
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Das Verfahren

• ”State of the art” Technologie zur Bildverbesserung

• FDA & MDD(CE) Freigabe für multi-modality Anwendung (MRT, 
XR, US, CT)

• Adaptive Bildbehandlungsmethode

Verstärkung der Strukturen + 

weitgehende Reduktion des Rauschens =

Einzigartig verbesserte Bildqualität
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Was verbirgt sich in diesem Bild?
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Was verbirgt sich in diesem Bild?
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Verbesserung der Bildqualität
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Prinzipien der Verbesserung von CT-
Aufnahmen durch Adaptive Filterung

• Gleichzeitige Rauschreduzierung, Kanten- und Kontrastverstärkung

• Anatomiespezifische Einstellungen zum Beispiel für Abdomen, 
Lunge, Schädel….

• Möglichkeit der Anpassung an Aufnahmeparameter wie Dosis, 
Rekonstruktionsalgorythmen, Schichtdicke und “Geschmack” des 
Anwenders

• Automatische Anpassung an jedes neue Bild und damit gleich 
bleibende Ergebnisse. 
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CT Bildverbesserung
• Bewahrung der Hounsfield- Einheiten

• Individuelles Fenstern
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SharpView® CT 
Studie zur Dosisreduktion – Mediastinum

150 mAs 110 mAs 75 mAs 40 mAs

150 mAs 110 mAs, GEFILTERT 75 mAs, GEFILTERT 40 mAs, GEFILTERt
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SharpView® CT
Studie zur Dosisreduktion – Leber Läsionen

200 mAs 150 mAs 100 mAs 50 mAs

200 mAs 150 mAs GEFILTERT 100 mAs GEFILTERT 50 mAs GEFILTERT
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SharpView® CT
Lunge, Golf Diagnostics, Chicago
(Toshiba Aquillion 16, 120 kV, 5 mm, FC12)

180 mAs 90 mAs, GEFILTERT90 mAs
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SharpView® CT
Pediatrische Lunge, Mass. General Hospital
(GE LightSpeed 16, 120 kV, 31 mAs, 5 mm, DETAIL)

31 mAs 31 mAs, GEFILTERT
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SharpView® CT
Niere, Sana Klinikum, Remscheid
(Philips Brilliance 16, 120 kV, 2 mm, B)

40 mAs, FILTRERAD

170 mAs300 mAs 170 mAs, GEFILTERT
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SharpView® CT
Harnwege, Lund University Hospital, SE
(Philips Brilliance 40, 120 kV, 5 mm, A)

50 mAs, GEFILTERT75 mAs 50 mAs



WWW.SHARPVIEW.COM

SharpView® CT
Abdomen, UMAS, Malmö, SE
(Siemens Sensation 16, 120 kV, 5 mm, B30f)

220 mAs 140 mAs, GEFILTERT140 mAs
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SharpView® CT
Pediatr. Schädel, Queen Silvias Hospital, SE 
(Simulierte Niedrigdosis, GE LightSpeed 16, 120 kV, 5 mm, SOFT)

260 mAs 140 mAs, GEFILTERT140 mAs
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SharpView® CT
Herz, CMIV Linköping, SE
(Siemens Somatom Definition (Dual Source), 120 kV, 3 mm, B31f)

40 mAs, FILTRERAD

40 mAs166 mAs 40 mAs, GEFILTERT



WWW.SHARPVIEW.COM

Original GEFILTERT

Bilder im PACS
Abdomen, UMAS, Malmö, SE
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SharpView® CT

• Ermöglicht je nach Untersuchung eine Reduktion der Dosis 
um 30 – 70%

• Funktioniert unabhängig von CT Hersteller und Typ

• Einfache Integration in den Arbeitsablauf

• 3D- Algorithmus derzeit in klinischer Erprobung
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SharpView – Ihr Partner für 
Dosisreduktion und Bildverbesserung


